
 
 

Nastavenie koncových polôh žalúziových motorov 
(mechanických) 

 
  

1. Pripojte motor k napájaniu 230 V. Pomocou nástenného vypínača alebo 
programovacieho kábla presuňte lamely do strednej polohy. 

  

2. Začnite spúšťať žalúziu smerom nadol a počas pohybu stlačte malé biele tlačidlo na 
motore (podržte ho 3 sekundy, kým sa tlačidlo nezasekne, a potom ho nechajte 
zatlačené). Keď ste dosiahli spodnú koncovú polohu (ktorá vám vyhovuje), zastavte 
motor a dajte mu povel HORE. Biele tlačidlo následne vyskočí a motor si zapamätá 
koncovú polohu. 

 

3. Pri pohybe motorom smerom nahor je počas pohybu nutné zatlačiť malé zelené tlačidlo 
na motore (podržte ho 3 sekundy, kým tlačidlo nezasekne, a potom ho nechajte 
zatlačené). Keď ste dosiahli hornú koncovú polohu (ktorá vám vyhovuje), zastavte motor 
a dajte mu povel smerom DOLE. Zelené tlačidlo vyskočí a motor si zapamätá koncovú 
polohu. 

 

4. Teraz je celé nastavenie koncových polôh hotové! (V prípade potreby zmeny ho môžete 
kedykoľvek upraviť). 
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